
Información de producto

Flectores

la torsión que se utilizan en vehículos con 
tracción trasera (p. ej. BMW E36, E39, E46, 
Mercedes W124, 201, 202, 210) o con tracción 

el momento de giro de la caja de cambios al 
eje cardán, y del eje cardán al diferencial del 
eje trasero.
 
Factores que conducen al desgaste 

› Aceleraciones intensas con altos 
   momentos de giro 
› Compensación de cambios de 
   distancia axial 
› Compensación de variaciones angulares
› Sortear desplazamientos paralelos
› Humedad y otras in�uencias 
   meteorológicas

 

Técnica
Expertos en repuestos

EWIS AG (Servicio 
Europeo de Inspección de Materiales). Los mismos se caracteri-
zan por una larga vida útil y una alta comodidad de marcha.

Como expertos en piezas de goma-metal, nuestros ingenieros 
han adaptado perfectamente al vehículo respectivo los diferentes 
componentes de goma, tejido y manguitos de acero:

› Características óptimas de amortiguación y elasticidad 
› Tejidos de �bras sintéticas altamente desarrolladas
› Bobinas con alta susceptibilidad de carga
› Mezclas de goma resistentes a intemperie y temperatura
› Componentes con calidad comprobada 

BMW (entre otros: E34, E39, E46)

Nº MEYLE: 314 152 0004

Nº MEYLE: 014 152 0004

Mercedes-Benz (entre otros: W202, W208, W201)

con material de montaje

En el catálogo online 
de www.meyle.com 

adicionales


